Perfil Ibiza - Panel Sandwich Grou
PERFIL IBIZA .

Acabado Espesores
Prelacado Hasta 1,2 mm

Ancho atil Uso
1010 mm Fachadas
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Uso y aplicaciones del Perfil Ibiza

Chapa para fachadas especialmente disefiado para aportar una
estetica cuidada de naves industriales y edificios de oficinas que
necesitan presupuestos ajustados y montaje rapido. Sus
dimensiones y grosores pueden ajustarse a las caracteristicas del
proyecto. El perfil Ibiza se fabrica con un plegado caracteristico
que aporta elegancia y belleza a la fachada de cualquier tipo de
obra. Siguiendo su cuidada imagen, diposnemos de un amplio
abanico de colores y acabados para conseguir resultados
espectaculares. Ademas, podran escoger entre varios tipos de
espesores hasta los 1.2 mm.

Caracteristicas técnicas del Perfil Ibiza

VALORES MAXIMOS DE CARGA DE PRESION Y DE SUCCION (kp/m?)

Espesor Panel

15 263/476 263/314 186/189 402/686 402/419 251/251 562/868 524/524 314/314
2.0 148/265 133/133 80/80 226/354 177/177 106/106 316/442 221/221 133/133
25 95/136 68/68 41/41 145/181 91/91 54/54 202/226 113/113 68/68

3.0 66/79 39/39 24/24 100/105 52/52 31/31 131/131 65/65 39/392
15 373/263 373/263 373/263 562/402 562/402 562/402 746/562 746/562 746/562
2.0 231/148 231/148 191/148 346/226 346/226 255/226 455/316 455/316 319/316
25 158/95 158/95 98/95 235/145 218/145 131/131 272/202 272/202 163/163
3.0 115/66 94/66 57/57 170/100 126/100 76/76 157/140 157/140 94/943
15 411/329 411/329 357/329 628/502 628/502 476/476 878/702 878/702 595/595
2.0 231/185 231/185 151/151 353/282 335/282 201/201 419/395 419/395 251/251
25 148/118 129/118 7777 226/181 171/171 103/103 214/214 214/214 129/129
3.0 103/82 74/74 45/45 157/126 99/99 60/60 124/124 124/124 40/58

Valores orientativos para los diferentes grosores que fabrica Panel Sandwich Group. Para mas informacion, consulte a su comercial.



